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Motorspant Sp 3
Holmbrücke B 3, Länge 140
Heckfahrwerksaufnahme
Rumpfverstärkung
Fahrwerkshalter Spant 1.5
Fahrwerkshalter Leisten A,B,C,D S 300x6,
Dicke 1.8 (7)
Rudermaschinenrahmen Sp 3
Strebenverstärkung S 2
Distanzstücke für Fahrwerksdraht B 5
Kabinenhaubenspant B 3 (8)
Drahtaufnahme B 3 (8)
Anschlag für Fahrwerksstreben B 3 (8)

Sp

Hauptfahrwerksdraht L,R 1,8 mm
Höhenruderanlenkung 0,8 mm (4)
Querruderanlenkung L + R 0,8 mm (4)
Heckfahrwerksachse 0,8 mm (4)
Traggestellstrebe 0,8 mm (4)
Führungsstrebe 0,8 mm (4)
Verbindungsstrebe 0,8 mm (4)
Fahrwerksstrebe L, R 0,8 mm (4)

Propeller Mittelstück, Kunststoff
Propellerblatt
Querruderhebel
Ruderhorn
Haubenführung

Strebenverkleidung Tr 2/1
Strebenverbindung Tr 3/1
untere Verkleidung v. Fahrwerksstrebe Tr 3/1
Zapfenattrappe v. Fahrwerksstrebe Tr 3/1
innere/äußere Maschinengewehre in den. Flächen
Tr 2/1
Maschinengewehre in der Motorhaube Tr 3/1
Stoppringe
Scale Auspuffrohre (9)

Motor SPEED 300 6V
Getriebe1:7.7,Ritzel 10 Zähne
+ LOCTITE KLeber (5)

Propellernabe, 3mm, M5
optional brushless AXI 2208/34, 2 Lipo/ 6 NiMh
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min. 3 Kanalempfänger
9mm Servos
Drehzahlsteller min. 8A Dauer, BEC
Akku, 7-8 Zellen NiMh ab 750 mAh
Kabel, Stecker, Kupplungen, Schalter

Kleber, Klebeband, ect.

Dieser Bausatz ist zum Bau der F2-Version zusammengestellt. Die Teile
zum Bau der A8-Version liegen jedoch bei. Die Kabinenhaube kann fest
verklebt werden, oder zum öffnen gebaut werden.
Die Teile sind für beide Versionen die gleichen.
Dieses Teil ist nicht vorgefertigt und wird aus ABS Material ausgeschnitten.
Liegt im Ganzen bei. Auf richtige Länge zuschneiden.
Das beiliegende Getriebe ist entweder mit Befestigungsbohrungen oder
Befestigungslaschen versehen.
Anzahl der Schrauben: Getriebe ohne Bohrungen = 4; mit Bohrungen = 7
Aus beiliegender Kiefernleiste 300x6 mm herstellen.
Aus beiliegendem Balsastück 100x50 mm herstellen.
Aus dünnen Karton, Klebeband oder Bowdenzugröhrchen herstellen.
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Antrieb

Nr. Beschreibung Nr. BeschreibungMenge Menge

Rumpf mit Seitenflosse und Flächenübergang
Tragflächenhälften (L & R) mit Querruder
Höhenflosse mit Ruder
Seitenruder

Motorhaube - F2 version (1)
Motorhaube - A8 version (1)
Spinner
Spinnerrückwand
Rumpfnase
Scale Lüfter
Lüfterverstärkung
Kabinenhaubenrahmen (2)
Kabinenhaube (2)
Führungsschine
Instrumentenbrettabdeckung
Instrumentenbrett
Pilotenbüste
Pilotensitz
Kopfstütze
Kopfstützenverstärkung (3)
Heckablage
hintere Trennwand
Höhenflossenübergang (L & R)
Hauptfahrwerksräder
Fahrwerksverkleidungen (L & R)
Federbeine (L & R)
Heckrad
Heckfahrwerkshälften (L & R)
Grundträger
Abwurftank (L & R)
Bombe (L & R)
Kühlluftklappen (3 )
obere Fahrwerksstrebenverkleidung
Bombenflossen (3)
Kopfstützenabstrebung (3)

Bauanleitung
Abziehbilder
Depronplatte
ABS Kunststoffplatte
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Depronteile Sonstiges

ABS- und Kunststoffteile

Teile aus Holz

Teile aus Kunststoffrohr (4)

Teile aus Stahldraht

Stückliste

Dieser Bausatz wurde vor dem
Versand auf Vollständigkeit
überprüft.

Falls dennoch Teile fehlen
sollten, wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhändler.


