Abwurfvorrichtung
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Aufbringen der Abziehbilder:

Das Abziehbild mit etwa 1 - 2 mm UbermaR zuschneiden und in lauwarmes Wasser (ca. 40°C) legen. Nach ca. 20 Sekunden,
jedoch spatestens wenn sich das Abziehbild beginnt vom Papier abzulésen, wird das Schiebebild mitsamt dem Tragerpapier aus
dem Wasser genommen und auf die gewlinschte Stelle platziert.Jetzt schiebt man das Abziehbild mit einem Finger vorsichtig

auf das Modell, halt es fest und zieht das Trégerpapier unter dem Motiv hervor. Das Bildchen kann jetzt an die entgultige Position
geschoben werden. Falls das zu schwer geht, oder das Motiv zu weit von der eigentlichen Position entfernt ist, kann man mit
einigen Tropfen Wasser nachhelfen. An der richtigen Stelle angelangt tupft man mit einem Tempotuch oder Klichenkrepp das
Wasser auf, etwaige Luftblasen kénnen leicht von der Mitte beginnend nach aufen geschoben und entfernt werden.

Nach etwa 2 Stunden sind die Motive abgetrocknet.
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Wir wiinschen |hnen viel Freude mit dem
Bau und dem Flug der Focke Wulf FW-190.

Focke-Wulf FW 190 F2/A8 Seite 10 Abziehbilder, kleinere Reparaturen



