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Die Felgeninnen-
seite ist gleich-
mäßig, die außen-
seite hat die
Form der Brems-
trommel.

Fahrwerksmontage

A - Fahrwerksverkleidung
hier verkleben.
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Flächen-
holm

Servorahmen aufkleben
und die Öffnung
für das Servo
ausschneiden

Holmbrücke in
eine Fläche kleben.
Nach dem Trocknen
Flächenhälften
zusammenkleben

Vor dem Verkleben die V-stellung überprüfen und evtl. korrigieren.

Umriss des
Fahrwerkes
ausschneiden

Fahrwerkshalter
zusammenkleben
und verschleifen

(siehe. X).

Fahrwerks-
halter in
die Fläche
kleben

A,B.C -Zusatz-
Scale Öffnungen für
Patronenhülsen aus-
schneiden

A

B

C

> oben 100%

Servoeinbau siehe
Zaichnung 25
auf Seite 10

< unten 50%

Die Fahrwerksdrähte
können beim Kleben
der Halter mit Folie
geschützt ein-
gesteckt werden.

Den Bereich des halben Rades
in der Fläche ausschneiden und
das passend abgeschnittene Rad
einkleben.

Fläche an Rumpf anpassen und verkleben.

Vermessen der
Fläche

52

57

112

Das Modell mit mäßigen Schwung
gegen den Wind werfen. Geradeaus-
flug an den Rudern eintrimmen.

Den Winkel des Fahrwerks L+R überprüfen
bzw. korrigieren wenn das Modell auf dem
Boden steht..

Zusammenbau Höhen- Seitenruder..
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Eine Röhre aus Papier oder
Klebeband mit dem Innen-
durchmesser der Heckfahrwerks-
aufnahme 53 anfertigen und
in die Seiten- flosse kleben
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V-Form

~55

Verstrebung

Fahrwerksdraht

Querruderanlenkungen entfetten und Querruderhebel
47aufkleben.


